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I PRESENTAZIONE 

A Generalità 

CA1024 è una centrale di controllo e segnalazione certificata CE, EN54-2 ed EN54-4 che utilizza 
una tecnologia basata su microprocessori ed è in grado di gestire: 
 

- 1600 dispositivi analogici indirizzati ( serie VEGA e ORION) 
- 10 loop oppure 20 linee aperte 
- 200 indirizzi per loop (da 1 a 200) 
- 1000 zone 
- 400 gruppi di comando  

 
La versione di base è costituita da una scheda madre e da un modulo di alimentazione posti sul 
fondo del contenitore e di un pannello di comando e controllo. 
La scheda madre integra la gestione di 2 loop che possono essere estesi fino a 10 tramite 
l’aggiunta di massimo 4 altre schede opzionali che gestiscono 2 loop ciascuna. 
 
La centrale CA1024 può anche essere collegata in una rete di sicurezza dedicata in grado di 
gestire fino a 16 centrali. 
 
Nella sua configurazione massima quindi un sistema di centrali CA1024 in rete può gestire fino a: 
 

- 25600 dispositivi analogici indirizzati ( serie VEGA e ORION) 
- 160 loop oppure 320 linee aperte 
- 200 indirizzi per loop (da 1 a 200) 
- 16000 zone 
- 6400 gruppi di comando  

 
La concezione meccanica della centrale permette un fissaggio a muro oppure l’integrazione del 
pannello di comando e controllo in armadio rack 19″. 
La centrale è disponibile in diversi contenitori equipaggiata o meno del pannello e comando: 
 
CA1024-CGP  Centrale in contenitore plastico grande completa di pannello di comando e controllo 
CA1024-GP  Centrale in contenitore plastico cieco 
CA1024-CMP  Centrale in contenitore plastico medio completa di pannello di comando e controllo 
CA1024-MP  Centrale in contenitore plastico medio cieco 
CA1024-CME  Centrale in contenitore metallico completa di pannello di comando e controllo 
CA1024-ME  Centrale in contenitore metallico cieco 
 
B CA1024-NE 

Esiste una versione di centrale (codice CA1024-NE) fornita in contenitore plastico medio completa 
di pannello di comando e controllo che non può essere equipaggiata con le schede di espansione 
loop (1024-2L) e con la scheda 1024-NET e pertanto non può essere connessa in una rete di 
centrali. 
Per sua natura dunque questa versione di centrale può funzionare solo in stand alone 
ed è in grado di gestire solo 2 loop. 
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II ARCHITETTURA 

A Descrizione generale 

La centrale è composta da 2 sottoinsiemi principali: 
 

Sotto insieme 
CA1024-CGP 
CA1024-CMP 
CA1024-CME 

CA1024-GP 
CA1024-MP 
CA1024-ME 

CA1024-NE Note 

Costituzione di base 
contenitore 1 1 1 Tipo in funzione del modello di centrale 
CA1024-CPU 1 1 1 Scheda madre equipaggiata di 2 loop 
1024-PS 1 1 1 Alimentatore e caricabatteria 
Batterie da 12Vdc  
da 12 a 24 Ah 2 2 1 Alimentazione secondaria. 

CA1024-FAV 1 0 1 Pannello di comando e controllo integrato 

Parti opzionali 

Scheda 1024-2L 4 4 0 Scheda per gestire 2 loop da 200 punti 
ciascuno. 

Scheda R7P2 o 
R12P2 1 1 1 Scheda per gestione di 7 o 12 relè 

programmabili  

Scheda C20R 2 2 2 Scheda per gestione di 20 relè 
programmabili 

Scheda ISO-RS 1 1 1 Scheda per una porta RS485 e una porta 
RS485/RS422 isolate galvanicamente 

Scheda 1024-NET 1 1 0 Permette di mettere in rete le centrali 

CA1024-CO3U 1 2 1 Pannello di comando e controllo in 
posizione remota 

 
E’ possibile utilizzare una scheda R7P2 oppure R12P2 in combinazione con una o due schede C20R per ottenere 7, 12, 
20 27, 32, 40, 47 oppure 52 relè programmabili in centrale. 
 

B Funzioni principali 

Essendo la centrale certificata secondo le norme EN 54-2 e EN 54-4 fornisce tutte le funzioni 
richieste da una centrale di rivelazione incendio segnalando le informazioni di allarme e di guasto 
che possono provenire da tutti i componenti del sistema. 
 
E’ inoltre dotata di numerose altre funzioni supplementari che le permettono di soddisfare a pieno 
le esigenze dell’utilizzatore e del sito protetto, quali ad esempio: 
 

• Gestione del preallarme  
• Perdita totale dell’alimentazione 
• Condizione di prova 
• Gestione oraria  
• Messa fuori servizio automatica di una zona di rivelazione 
• Gestione dell’allarme in caso di guasto sistema  

Nel caso in cui più di 512 dispositivi di rivelazione fossero collegati alla centrale, la norma EN54-2 
impone che in caso di guasto sistema la centrale sia comunque in grado di fornire una segnalazione 
d’allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore. 
Per rispondere a questa esigenza, la CA1024 dispone di un collegamento specifico tra le schede di 
gestione dei loop ed il pannello di comando e controllo che permette di trasmettere un allarme 
visivo e sonoro e di attivare il relè di allarme generale 
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III Sinottico 
 
 
 

 

1024-NET 
 
 

1 scheda 

ISO_RS 
 
 

1 scheda 

C20R (2) 
 
 

2 schede 

R7 ou 
R12P2 (2)

 
1 scheda 

OPZIONI 

Alimentazione 
secondaria 

2 x 12V 
Da 12 a 24Ah 

1024-CPU 
 
Unita centrale  

1024-2L
(opzione) 

Max4 

I2C
AUX 
AUX CARD

SCHEDA DI 

B
at

te
rie

 

1024-PS 
 

M
ai

n
P

ow
er

RS485 
20 relè 

programmabili 
7 o 12 relè 

programmabili 
Uscita 24V/0,5A 

2 linee sirena (max 1A) 

Relè allarme generale (SPDT) 

Relè guasto generale (SPDT) 

backup 

RS422 o 
RS485 

RS422 MODBUS 
2 ingressi programmabili 

2 loop o 4 linee 
aperte 230V/50Hz

 
 

1024-FAV 

BASE 

Fast 
HMI o

HMI 1&2 

RS232 

backup 

2 ingressi programmabili

RS232 

RS485 per pannelli remoti 

RS485  

2 x RS485  

2 loop o 4 linee 
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IV CARATTERISTICHE GENERALI 

A Generalità 

Caratteristiche funzionali 
Capacita massima di gestione 
della singola centrale 

• 1600 indirizzi  
• 10 loop oppure 20 linee aperte 
• 200 indirizzi per loop  
• 32 indirizzi per linea aperta  
• 1000 zone per centrale 
• 400 gruppi di comando 

Capacita massima di gestione 
della rete  

• 16 centrali 
• 25600 indirizzi  
• 160 loop oppure 320 linee aperte 
• 16000 zone  
• 6400 gruppi di comando 

Caratteristiche meccaniche 
Dimensioni (mm) Contenitore plastico grande: 610 x 525 x 175 (L x H x P). 

Contenitore plastico medio: 610 x 350 x 175 (L x H x P). 
Contenitore metallico: 500 x 620 x 218 (L x H x P). 

Massa (senza batterie) Contenitore plastico grande: 9Kg 
Contenitore plastico medio: 7Kg 
Contenitore metallico: 12Kg. 

Colore Grigio - RAL 7035. 
Indice de protezione IP30. 
Caratteristiche delle sorgenti di alimentazione elettrica 
Alimentazione principale Tensione di rete 230Vac (-15% ; +10%) / 50Hz - 60Hz. 

Assorbimento massimo : 2A 
Alimentazione secondaria 
 

Due batterie stagne al piombo da 12Vdc, da 12 a 24Ah collegate in serie. 
Tensione finale di scarica : 20,8Vdc ± 0,2Vdc 
Assorbimento massimo : 3,6A 

Alimentazione ausiliaria 
(centrale fuori servizio) 

Questa funzione è normalmente assicurata dall’alimentazione secondaria. Nel 
caso in cui il pannello di comando e controllo è in posizione remota, questa 
funzione è invece svolta da una pila 9Vdc. 
Durata minima della segnalazione di completa mancanza di tensione: 1h. 

Memorizzazione dei dati di 
impianto  

I dati di impianto sono salvati in memoria di tipo «flash » e quindi non necessita 
di alimentazione. 

Nota Le batterie presentano rischio di esplosione se collegate con polarità opposta. 
Caratteristiche delle alimentazioni 
Caricabatterie Tensione di fine ricarica: da 25,8Vdc a 28,2Vdc per un range di temperatura tra 

50°C à -10°C. 
Corrente massima di ricarica: 1,5A. 
Ondulazione massima residua: < 0,25Vcac. 
Le caratteristiche della ricarica sono assicurate entro il range di temperatura di 
utilizzo delle batterie. 

Alimentazione interna principale Tensione: da 26,4Vdc a 29Vdc per una range di temperatura da +50°C à -10°C. 
Corrente massima disponibile: 5A. 
Ondulazione massima residua: < 0,25Vac. 

Uscita 24Vdc/0,5A Tensione: da 21Vdc a 28,8Vdc per una range di temperatura da +50°C à -10°C. 
Corrente massima disponibile: 0,5A. 
Ondulazione massima residua: < 0,25Vac. 

Caratteristiche climatiche 
Operativa Range di temperatura: da -10°C a +50°C. 

Umidità relativa ammessa : ≤ 93%hr senza condensa 
Stoccaggio Range di temperatura: da -10°C a +50°C. 

Umidità relativa ammessa : ≤ 85%hr senza condensa 
Altre caratteristiche 
Componenti utilizzati  Rispondenti alla classe 3K5 della CEI 721-3-3. 
Alimentazione  Conforme alle prescrizioni di sicurezza della norma EN 60-950. 
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B Pannelli di comando e controllo e pannelli indicatori remoti 

La centrale CA1024 è disponibile sia in versione compatta che in versione “cieca”. 
Nella versione compatta la centrale integra un pannello di comando e controllo nel contenitore 
della centrale stessa. 
Nella versione cieca invece il pannello di comando e controllo può essere installato in posizione 
remota (1024-CO3U) oppure essere quello di un'altra centrale connessa in rete. 
 
Altra caratteristica peculiare della CA1024 è che alla stessa centrale possono essere collegati 
contemporaneamente 2 pannelli di comando e controllo indipendenti su cui è possibile operare 
nello stesso tempo. 
 
La centrale CA1024 può inoltre gestire un bus di comunicazione su cui possono essere collegati 
dei pannelli indicatori remoti (PRA3000) che riportano a distanza lo stato del sistema di 
rivelazione incendio. 
 
La centrale è in grado di alimentare al massimo 3 pannelli remoti attraverso l’uscita dedicata a 
questo scopo (vedi schemi di collegamento). 
In alternativa è possibile usare un alimentatore ausiliario le cui informazioni di guasto rete o 
guasto batterie possono essere riportare sugli appositi ingressi del pannello indicatore remoto. 
 

Distanza massima dei pannelli remoti 
La distanza tra i panelli remoti e la centrale viene limitata da due fattori : comunicazione ed 
alimentazione 
 
La comunicazione avviene su bus RS485 che impone una lunghezza complessiva del bus 
non superiore a 1000m. 
 

 
 
 
 
 
I pannelli 1024-CO3U ed il primo pannello remoto possono anche essere collegati in 
diramazione mentre i successivi pannelli indicatori remoti PRA3000 devono invece essere 
obbligatoriamente collegati in cascata tra loro (modalità entra-esci). 
 
Per la parte comunicazione quindi le condizioni da soddisfare sono le seguenti : 
  

L1+L2+L3 < 1000m 
L4 < 1000m 

 
 
Se i pannelli sono alimentati dalla centrale occorre tener conto della caduta di tensione prodotta 
dal cavo e quindi la distanza si riduce in funzione della sezione del cavo e del numero di 
pannello di pannelli collegati. 

L1 L2 L3 
1024-CO3U 1024-CO3U PRA3000 

L4
L4
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La tensione minima fornita dalla centrale per alimentare i pannelli è di 21Vdc (nelle condizioni 
peggiori di assenza di tensione di rete e batterie al limite della carica). 
La tensione minima di funzionamento dei pannelli è di 14Vdc. 
Quindi la caduta di tensione massima accettabile introdotta dal cavo di alimentazione è di 7Vdc. 
 
Tenendo quindi conto della resistenza del cavo e della corrente assorbita dai pannelli si 
determina la distanza massima tra pannelli e centrale. 
 
Ad esempio: 
 

 
 

Sezione cavo Distanze massime 
0,5mm² 1,5mm² 

L1 con retroilluminazione display forte 500 m 1 Km 
L1 con retroilluminazione display normale 1 Km 1 Km 
L2 1 Km 1 Km 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione cavo Distanze massime (caso pessimo) 
0,5mm² 1,5mm² 

L3 con retroilluminazioni dei display forti 285 m 850 m 
L3 con retroilluminazioni dei display normali 540 m 1 Km 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione cavo Distanze massime (caso pessimo) 
0,5mm² 1,5mm² 

L4 con retroilluminazioni dei display forti 220 m 660 m 
L4 con retroilluminazioni dei display normali 325 m 950 m 

 

L2 PRA3000

1024-CO3U
L1 

L3 

L4
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V DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SCHEDE 

A Modulo di alimentazione 1024-PS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Il modulo alimentatore associato alla scheda 1024-CPU svolgono le funzioni di alimentazione di 
caricabatteria della centrale, delle schede opzionali ed eventualmente dei pannelli remoti. 

Switch di configurazione 
Switch riferimento funzione 

SW1 230V / 110V Permette di adattare l’alimentatore al valore della tensione della rete di distribuzione. 

Collegamenti 
Morsetti Caratteristiche Tipo di cavo 

 
L 
N 
 

Quantità : 1 
Funzione: Collegamento alla tensione rete. 
Tipo: 
Tensione nominala: 230Vac oppure 110Vac ;  -15%/+10% 
Frequenza:da 47 a 63 Hz 
Corrente assorbita massima: 2A con limitazione di picco a 15A per 
accensione a freddo  

Cavo a 3 conduttori 
Sezione da 1,5 a 2,5 mm2 

 
COM 
V+ 

 

Quantità: 2 
Funzione: Uscita tensione alimentazione  
Tipo: 
Tensione nominale a 20°C : 27,6 VDC 
Variazione : da 26,4 a 29VDC 
Ondulazione massima residua: <250 mVac. 
Uscita protetta al cortocircuito e al sovraccarico con limitazione della 
potenza. 
Corrente disponibile massima: 5A  

Cavo a 2 conduttori 
Sezione da 1,5 a 2,5 mm2 

SW1 
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B Scheda 1024-CPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Scheda elettronica che costituisce l’unita di elaborazione della centrale. 
Contiene, memorizza e controlla i dati di’impianto (DDS) necessari alla configurazione ed al 
funzionamento della centrale. 
Elabora e trasmette tutte le informazioni necessarie alla visualizzazione, salvataggio degli eventi ed al 
controllo e al comando dei dispositivi di rivelazione e dei dispositivi di attuazione. 
 
Caratteristiche elettriche  
Tensione d’alimentazione da 21Vdc a 30Vdc. 
Assorbimento massimo 90mA con un relè attivo 

Segnalazioni luminose 
Led Colore Funzione Stato normale Tipo di guasto 

DEL1: 5V Verde In tensione Acceso Spento: scheda non alimentata o guasta 
DEL2: 3V3 Verde In tensione Acceso Spento: scheda non alimentata o guasta 
DEL3: WD Giallo Corretta esecuzione del 

programma 
Lampeggiante Acceso o spento: scheda guasta 

DEL4: 
Earth Fault 

Giallo Dispersione tra terra e massa Spento: massa e 
terra isolate 

Acceso: Dispersione tra terra e massa 

DEL5 Non usato 
DEL6:  
Dial. 
Boucle 

Giallo Corretta comunicazione tra 
micro principale e micro 

gestione loop 

lampeggiante Acceso o spento: nessun dialogo 

DEL7: 
Loop2 

Giallo Corretta gestione del loop spento Lampeggio rapido: CC loop 2 o linea 3 
Lampeggio lento: apertura loop 2 o CC 
linea 4 

DEL8: 
Fault/ 
Loop1 

Giallo Corretta gestione del loop spento Acceso: Problema sulla scheda 
Lampeggio rapido: CC loop 1 o linea 1 
Lampeggio lento: apertura loop 1 o CC 
linea 2 

B1 
 

B3 
 
 

B2 
 
 

B7 
 

B6 
 
 

J2 
 

J10 
 

J12 
 

J5 
 
 

J11 

BP
1 

BP
2 

D
EL

1 
D

EL
2 

D
EL

3 
D

EL
4 

 D
EL

6 
D

EL
7 

D
EL

8 

SW
1 

SW
2 

SW
3 

JP1 

SW4 

JP6 

JP7JP8

JP5 

JP
3 

BB8

B8 B4

BB4 BB9 BB11 BB5 BB10

B9 B11 B5 B10

J6

J9

J4 J3 

J13 

J7 
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Switches di configurazione 

Switch Riferimento Funzione 

SW1 FLASH 
Switch riservato alla manutenzione. 

 Norm: Posizione di funzionamento normale 
 Prog: posizione errata – scheda non operativa 

SW2 Tél. DDS 

Abilita alla trasmissione dei dati di impianto 
 HS: Posizione di funzionamento normale. Trasmissione dati impossibile, dati di 

impianto memorizzati e non cancellabili. 
 ES: trasmissione dati autorizzata. 

SW3 BACKUP 

Generazione del segnale di controllo della linea di trasmissione dell’allarme degradato (back-
up) verso il pannello di comando. Utilizzato per sistemi con più di 512 punti. 

 MASTER: Nel caso in cui la centrale sia stand alone o sia la prima della rete. 
 SLAVE: Nel caso delle altri centrali in rete  

SW4 LOOP 
Switch riservato alla manutenzione. 

 Norm: Posizione di funzionamento normale 
 Prog: posizione errata – scheda non operativa 

JP1 Bat. Charg. 
Permette di impostare la corrente di ricarica delle batterie 

 1A: per batterie da 4 Ah a 10 Ah 
 2A: per batterie oltre i 10 Ah 

JP2 WD_LPC non presente 

JP3 
Power 
supply 
source DAS 

non utilizzato 

JP4 WD_HCS12 non presente 

JP5 Alim. conv. 
ext non presente 

JP6 Cde_RAD Permette l’attivazione del relè di allarme di allarme attraverso il meccanismo dell’allarme 
degradato. Utilizzato per sistemi con più di 512 punti.  

JP7 JTAG non presente 
JP8 ETM non presente 

 

Pulsanti 
Tasto Riferimento Funzione 
BP1 RESET Reset di tutta la scheda 
BP2 RESET LOOP Reset della sola parte di gestione dei loop della scheda 

 

Connettori interni 

Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

B1 Main power ECS Modulo alimentatore 1024-PSU Cavo a 2 conduttori, sezione da1,5 a 2,5mm2 
B2 Battery CMSI Non usata  
B3 Battery ECS 2 batterie da 12Vdc in serie Cavo a 2 conduttori, sezione da1,5 a 2,5mm2 
J2 EXT_AES Non usata  

J3 – J4 – J13 - Scheda loop 1024-2L Connettore ad innesto 20 poli 
J5 Fast HMI  Pannello frontale CA1024-FAV Flat cable a 20 conduttori 
J6 Network card Scheda di rete 1024-NET Flat cable a 20 conduttori 
J7 DBM Riservata - 
J8 JTAG/ETM Non usata - 
J9 Aux C20X Scheda relè C20R Flat cable a 14 conduttori 
J10 I2C Scheda relè R7P2 o R12P2 Flat cable a 10 conduttori 
J12 AUX. CARD Scheda ISO_RS Flat cable a 16 conduttori 
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Morsettiera 

Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B4 
SOUND 

+L1 , -L1 
+L2 , -L2 

Quantità: 2 
Funzione: gestione di due linee di sirene con attivazione automatica e/o 
manuale liberamente programmabile  
Tipo : linea polarizzata e controllata con il principio dell’inversione di polarità 
Corrente massima disponibile: 1A da suddividere sulle 2 linee. 
Tensione di comando: da 21 a 28Vdc. 
Protezione elettronica ai sovraccarichi e cortocircuiti 
RFL: 3,9KΩ, 1/4W, ± 5% per ogni linea 
Particolarità: 
• Modo funzionale programmabile secondo diverse modalità tra cui quella 

alberghiera/ospedaliera con ritardi programmabili 
• Possibilità di messa mettere fuori servizio la linea. 

Cavo a 2 conduttori, 
sezione da1,5 a 

2,5mm2  
(1 Km) 

BB4 
RUPT. Non usata  

B5 
RELAY1/ 
ALARM 

Quantità: 1 
Funzione: Relè di allarme generale (non programmabile) 
Tipo: Contatto in scambio libero da potenziale 
Potere di interruzione = 1A, 30VDC 

Conduttori di 
sezione da  

0,5 a 2,5 mm²   

BB5 
RELAY2/ 

FAULT 
 

Quantità: 1 
Funzione: Relè di guasto generale 
Tipo: Contatto in scambio libero da potenziale 
Potere di interruzione = 1A, 30VDC  
Relè a sicurezza positiva, quindi è attivo in condizioni di centrale alimentata ed 
assenza di guasti 

Conduttori di 
sezione da  

0,5 a 2,5 mm² 

B6 
Backup 
Alarm 

IN OUT 

Quantità: 1 
Funzione: Collegamento per allarme degradato per sistemi con più di 512 punti 
Tipo: 
Ingresso: segnale proveniente dalla centrale precedente in rete 
Uscita: segnale verso prossima centrale in rete o verso il pannello di comando. 
Segnali fotoaccoppiati < 5Vdc. 

Un cavo a 2 
conduttori per 
collegamento 

sezione 0,5mm2  
(1 Km) 

B7 
24V /0.5A 
Aux.OUT 

Quantità: 1 
Funzione:Uscita di alimentazione ausiliaria. 
Tipo: Uscita 24 VDC protetta e controllata contro i cortocircuiti (fusibile 
ripristinabile). 
Tensione d’uscita: da 21 a 29 VDC 
Ondulazione residua massima: < 250 mVac. 
Corrente massima: 
 Impulsiva = 600 mA per T < 1 seconde 
 Permanente = 500 mA 

Cavo a 2 conduttori, 
sezione da 0,5 a 

2,5mm2  
(1 Km) 

B8 
HMI1 

 
BB8 

HMI2 

Quantità: 2 
Funzione: Dialogo ed alimentazione per pannelli di comando e controllo remoti 
Tipo: Collegamento seriale half-duplex RS485 ridondante e controllato 
Uscita 24 VDC (da 21,5 a 29 VDC) ridondante protetta e controllata contro i 
cortocircuiti  
Corrente massima disponibile: 1° 

RS485 :2 cavi 
2 x 0,5 mm2 

schermati 

Alim: 2 cavi a 2 
conduttori, sezione 
da 0,5 a 2,5mm2  

(1 Km) 
B9 

C. Aux. Non usato  

BB9 
EXT. AES Non usato  

B10 
LOOP1/ 
Line1&2 

 
BB10 

LOOP2/ 
Line3&4 

Quantità: 2 loop / 4 linee aperte 
Funzione : Collegamento dei dispositivi di rivelazione 
Tipo: Bus di comunicazione a loop o a linea aperta protetto e controllato contro 
le interruzioni e i cortocircuiti 
Protocollo: DEFNET D 
Corrente massima disponibile: 100mA (disgiunzione a 180mA) 
Tensione di linea = 24Vdc 

Cavo 2 x 0,8mm 
schermato  

per ogni linea o loop 
(2 Km) 
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Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B11 
JBUS1 

Quantità: 1 
Funzione: Collegamento MODBUS slave verso sistemi di supervisione che 
consente di recuperare tutte le informazioni di stato della centrale e di inviare 
comandi. 
Tipo: Collegamento seriale RS422 9600Bauds, senza parità, 1 bit di start, 8 bit 
di dati e 1 bit di stop. 
Indirizzo dello slave (da 1 a 255) è programmabile. 
Il collegamento può essere fatto in RS485 collegando tra loro i morsetti IN+ e 
OUT+ e poi IN- e OUT-. 

2 cavi 
 2 x 0,8mm 
schermato 

(1 Km) 

BB11 
INPUT 

Quantità: 2 
Funzione: Ingressi programmabili 
Funzione Tipo : linea normalmente aperta, controllata o meno, che genera un 
evento  
Se controllata, RFL = 3,9KΩ 1/4W ± 5% per ogni linea di ingresso 
R attivazione = 560Ω 1/4W ± 5% 

Cavo 2 x 0,8mm 

J11: 
TERMINAL 

(DB9 
maschio) 

Quantità: 1 
Funzione: uscita per il collegamento di un PC per programmazione centrale e 
messa in servizio / manutenzione 
Tipo: Collegamento seriale RS232 tipo DTE 9600 bps 

Cavo a 3 conduttori  
(Rx, Tx, Massa) 

dritto  
(10 m) 

 

C Pannello di comando e controllo 

Descrizione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ l’interfaccia uomo-macchina che permette la gestione del sistema di rivelazione incendio è fornisce le 
segnalazioni relative agli eventi legati alle apparecchiature collegate. 
 
Caratteristiche elettriche :  

Tensione d’alimentazione da 14Vdc a 30Vdc. 

Assorbimento massimo a 24V 30mA con retroilluminazione del display spenta 
95mA con retroilluminazione del display accesa standard 
170mA con retroilluminazione del display accesa forte 

 

B1

B2

B5

B4

B3
BP2 BP1

ST2

ST1 

J1 J3

J2

SW1

J7 
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Configurazione 

Switch Riferimento Funzione 

SW1 SLAVE Indirizzo del pannello: SLAVE 1 per pannello con indirizzo 1 
 SLAVE 2 per pannello con indirizzo 2 

ST1 BUZZER Deve essere inserito per consentire l’attivazione del buzzer 
ST2 EMUL1 Non utilizzato 

 

Segnalazioni luminose 

 
 

Funzione Colore Stato normale Stato attivo 

Allarme Rosso Spento Acceso fisso 

Prealarme Rosso Spento Acceso fisso 
Guasto Giallo Spento Acceso fisso 
Fuori servizio Giallo Spento Acceso fisso 
Prova Giallo Spento Acceso fisso 
Allarme tecnico Giallo Spento Acceso fisso 
In tensione Verde Acceso Spento:centrale spenta o in guasto 
Sistema fuori servizio Giallo Spento Acceso fisso o lampeggiante: guasto sulla scheda 

Guasto alimentazione Giallo Spento Acceso fisso per guasto rete 
Lampeggiante per guasto batterie 

Guasto comunicazione Giallo Spento Lampeggiante: guasto su una via di comunicazione 
Acceso fisso: guasto su entrambe le vie di comunicazione

Attive (sirene) Rosso Spento Lampeggiante: ritardo attivazione sirene in corso 
Acceso fisso: sirene attive 

Guasto/Fuori servizio 
(sirene) 

Giallo Spento 
Lampeggiante lento: sirene con ritardo (EN54-1-C) 

Lampeggiante rapido:Linea sirene guasta 
Acceso fisso:Linea sirene fuori servizio 

Guasto/ Fuori servizio 
(attuatori) 

Giallo Spento Lampeggiante: Attuatori in guasto 
Acceso fisso: Attuatori fuori servizio 

Attivi (attuatori) Rosso Spento Lampeggiante: ritardo attivazione in corso 
Fisso: comando eseguito 

Sicurezza (attuatori) Giallo Spento Lampeggiante:dispositivo comandato in posizione  

 

Segnalazione acustiche 
Evento Tipo segnale 

Allarme o Prealarme Suono alternato (segnale prioritario) 

Guasto Suono continuo 

Centrale fuori servizio Suono continuo 

Pressione di un tasto «bip» acustico 
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Pulsanti 

Tasto Riferimento Funzione 

BP1 RESET Reset del pannello  

BP2 CONFIG 

Impostazioni del pannello: 
 Regolazione del contrasto del display 
 Regolazione della durata (15s, 30s oppure infinito) e dell’intensità della 

retroilluminazione (standard oppure forte) 
 Disattivazione (NU) o attivazione (ON) del controllo del collegamento per la 

trasmissione dell’allarme degradato «Backup». Normalmente su ON e se non è 
collegato allora si ha una segnalazione di guasto. 

Per entrare nelle impostazioni, mantenere premuto BP2 e premere brevemente BP1. 
Le informazioni impostate rimangono memorizzate anche spegnendo la centrale. 

 

Connettori interni 
Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

J1 Fast MB2B 1024-CPU  Flat cable a 20 conduttori 

J2 BDM Non usata - 

J3 Ext_card Non usata  

J7 Keyboard Tastiera posta sul frontale Flat cable a 16 conduttori 

 
Morsettiera 

Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B1 
HMI1 

 
B2 

HMI2 

Quantità: 2 
Funzione: Dialogo ed alimentazione per il pannello quando posto in remoto 
Tipo: Collegamento seriale half-duplex RS485 ridondante e controllato 
2 Ingressi 24 VDC (da 14 a 29 VDC) ridondanti e controllati  
 

RS485 :2 cavi 
2x0,5 mm2 schermati 

Alim: 2 cavi a 2 
conduttori, sezione 
da 0,5 a 2,5mm2  

(1 Km) 
B3 

Printer 
Quantità: 1 
Funzione: Uscita stampante per log eventi 
Tipo: uscita seriale RS232 half duplex tipe DTE, 9600 bps 

Cavo a 3 conduttori  
(Rx, Tx, Massa) 

(10 m) 
B4 

INPUT 
Quantità: 2 
Funzione: Ingressi programmabili. 
Tipo : linea normalmente aperta, controllata o meno, che genera un evento  
Se controllata, RFL = 3,9KΩ 1/4W ± 5% per ogni linea di ingresso. 
R attivazione = 560Ω 1/4W ± 5% 

Cavo 2 x 0,8mm 

B5 
Backup 

Quantità: 1 
Funzione: Collegamento per allarme degradato per sistemi con più di 512 punti 
Tipo:  
Ingresso: segnale proveniente dalla centrale precedente in rete 
Uscita: segnale verso prossima centrale in rete o verso il pannello di comando. 
Segnali fotoaccoppiati < 5Vdc. 

Cavo 2 x 0,8mm 
(1 Km) 

 

Operazioni necessarie all’installazione 
Impostare l’indirizzo del pannello. 
Se il pannello è in posizione remota, inserire la pila da 9Vdc fornita. 
Se necessario regolare il contrasto del display  
 
Se il collegamento tra pannello di comando e controllo e scheda CPU è fatto con il flat cable, il 
collegamento “back-up” per la gestione dell’allarme degradato è già fatto tramite il flat stesso. 
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D Scheda loop 1024-2L 

Descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda elettronica opzionale che permette di estendere la capacità della centrale.  
Gestisce 2 loop da 200 indirizzi ciascuno oppure 4 linee da 32 indirizzi ciascuna e ne controlla l’integrità 
(cortocircuiti o aperture). 

 

Caratteristiche elettriche  

Tensione d’alimentazione da 21.5V a 30Vdc  
5Vdc ± 1%. 

Assorbimento massimo a 24Vdc 29mA (esclusi i punti sulle linee di rivelazione). 

 

Segnalazioni luminose 

LED Colore Funzione Modo Normale Tipo di guasto 

DS1: 
Dialogue 

Giallo Dialogo con la scheda 
CPU 

Lampeggiante Acceso o spento: assenza di comunicazione  

DS2: 
Fault/loop1 

Giallo Corretta esecuzione del 
programma 

Spento Acceso: Problema sulla scheda 
Lampeggio rapido: CC loop 1 o linea 1 
Lampeggio lento: apertura loop 1 o CC linea 
2 

DS3: 
Loop2 

Giallo Corretta esecuzione del 
programma 

Spento Lampeggio rapido: CC loop 2 o linea 3 
Lampeggio lento: apertura loop 2 o CC linea 
4 

 

Pulsanti 
Tasto Riferimento Funzione 

BP1 RESET Reset della scheda 

 

Connettori interni 
Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

J1/P1 - 1024-CPU / 1024-2L Connettore 20 poli ad innesto maschio/femmina  

J2 BDM Non usata -* 

 

D
S1

 
D

S2
 

D
S3

 

J1
/P

BP1 

B1

B2

B3

B4

J2 

SW1-4
SW1-3
SW1-2
SW1-1

ST
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Morsettiera 
Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B1 
Loop1 Start 

/Line1 
B2 

Loop1 Return 
/Line2 

B3 
Loop2 Start 

/Line3 
B4 

Loop2 Return 
/Line4 

Quantità: 2 loop / 4 linee aperte 
Funzione: Collegamento dei dispositivi di rivelazione 
Tipo: Bus di comunicazione a loop o a linea aperta protetto e controllato 
contro le interruzioni e i cortocircuiti 
Protocollo: DEFNET D 
Corrente massima disponibile: 100mA (disgiunzione a 180mA) 
Tensione di linea = 24Vdc 

Cavo 2 x 0,8mm 
(minimo) 
schermato  

per ogni linea o loop  
(2 Km) 

 

Switches di configurazione 
Switch Riferimento Funzione 

A1 A2 A3 Assegnazione dell’indirizzo alla scheda 
ON OFF OFF Indirizzo 1 
OFF ON OFF Indirizzo 2 
ON ON OFF Indirizzo 3 

SW1-1 
SW1-2 
SW1-3 

A1-A2-A3 

OFF OFF ON Indirizzo 4 

SW1-4 BSL 
Switch riservato alla manutenzione. 

 Norm: Posizione di funzionamento normale 
 Prog: posizione errata – scheda non operativa 

ST1 EMUL Non usato 

 

Note per l’installazione 
Le scheda 1024-2L fornite con dei distanziali metallici M3 x 27. 
Il montaggio di queste schede nel contenitore plastico richiede l’inserimento dei distanziali su dei supporti 
plastici. Per agevolare l’operazione si consiglia inserire prima una vite nei supporti plastici in modo da 
preformarli con la filettatura adatta. 
 

E Scheda C20R 

Descrizione 
Scheda opzionale che mette a disposizione 20 relè liberamente programmabili. 
 

Caratteristiche elettriche  

Tensione d’alimentazione da 21Vdc a 30Vdc. 

Assorbimento massimo  10mA in normalità più 8,5mA per ogni relè attivato 

 

Segnalazioni luminose 

LED Colore Funzione Modo Normale Tipo di guasto 

L1 Verde Comunicazione con la 
scheda CPU Lampeggiante Spento: nessuna comunicazione
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Switches di configurazione 
Switch Riferimento Funzione 

SW1 - SW20 - Scelta del contatto del relè da riportare sulla morsettiera. 
ON = Normalmente chiuso; OFF = Normalmente aperto 
1 2 3 Assegnazione dell’indirizzo alla scheda 
ON OFF OFF Indirizzo 1 SW21  
OFF ON OFF Indirizzo 2 

ST1 - ST20 - Se aperto introduce una resistenza da 560Ω ,¼W in serie al contatto 

PT - Scelta del tipo di protocollo:  
Ponticello inserito tra PT4 e PT5 

 

Connettori interni 

Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

J1 - Scheda CPU oppure C20R successiva Flat cable a 14 conduttori 

J2 - Scheda CPU oppure C20R successiva Flat cable a 14 conduttori 

J3 - Scheda CPU oppure C20R successiva Flat cable a 14 conduttori 

Morsettiera 

Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B1 Quantità: 20 
Funzione: Contatto programmabile. 
Tipo: contatto libero da potenziale 
Potere di interruzione : 30Vdc, 1° 
Tipo di contatto N.O. oppure N.C. selezionabile con switch 
Possibilità di introdurre una resistenza da 560 ohm in serie al contatto 

2 conduttori  
Sezione da 0,5 a 2,5mm² 

 

J3

J2 

J1 

SW21
L1 

SW1 à SW20
ST1 à ST20

B1
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Note per l’installazione 
Configurare gli switches ed i ponticelli di ogni relè per avere il contatto desiderato (contatto 
pulito oppure resistivo e poi normalmente aperto o chiuso) 
Assegnare l’indirizzo alle schede 
Tramite il flat cable collegare J1 della prima scheda C20R al connettore J9 della scheda CPU ed 
eventualmente J1 della seconda scheda al connettore J2 della prima. 
 

F Scheda R7P2 

Descrizione 
Scheda opzionale che mette a disposizione 7 relè liberamente programmabili 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche elettriche:  

Tensione d’alimentazione da 22 a 28,2Vdc 
5Vdc±0,2Vdc. 

Assorbimento massimo 24Vdc 5 mA in normalità più 8.5mA per ogni relè attivato 

 

Switches di configurazione 
Switch Riferimento Funzione 

Da S1 a S6 e 
 S11 - Scelta del  tipo di contatto da avere sulla morsettiera 

OFF = Normalmente Chiuso; ON = Normalmente Aperto 
Da ST1 a ST6 e 

ST11 - Se assente introduce una resistenza da 560 Ω, ¼ W in serie al contatto 

 

Connettori interni 
Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

J1 - Scheda CPU(J10) Flat cable da 10 conduttori 

 

S11

J1

S1 
S2 

Strap

B1 B2

B4 
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Morsettiera 
Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B1 
B2 
B4 
 

Quantità: 7, (una uscita per relè) 
Tipo: Contatto programmabile  
Libero da potenziale  
Potere di interruzione: 1A, 30Vdc. 
Nota: non è possibile usare questa scheda con una scheda R12P2. 

2 conduttori di sezione 
da 0,5 a 2,5mm² 

 

G Scheda R12P2 

Descrizione 
Scheda opzionale che mette a disposizione 12 relè liberamente programmabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caratteristiche elettriche:  

Tensione d’alimentazione da 22 a 28,2Vdc 
5Vdc±0,2Vdc. 

Assorbimento massimo 24V 5 mA in normalità più 8.5mA per ogni relè attivato 

 

Switches di configurazione 
Switch Riferimento Funzione 

Da S1 a S12 - Scelta del  tipo di contatto da avere sulla morsettiera 
OFF = Normalmente Chiuso; ON = Normalmente Aperto 

Da ST1 a ST12 - Se assente introduce una resistenza da 560 Ω, ¼ W in serie al contatto 

 

Connettori interni 
Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

J1 - Scheda CPU(J10) Flat cable da 10 conduttori 

 

J1

S1 
S2 

S11
S12

Strap 

B1 B2 B3 B4 
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Morsettiera 

Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B1 
B2 
B3 
B4 
 

Quantità: 12, (una uscita per relè) 
Tipo: Contatto programmabile  
Libero da potenziale  
Potere di interruzione: 1A, 30Vdc. 
Nota: non è possibile usare questa scheda con una scheda R7P2. 

2 conduttori di sezione 
da 0,5 a 2,5mm² 

 

H Scheda ISO-RS 

Descrizione 
Scheda che mette a disposizione 2 porte di comunicazione optoisolate (una RS485 e una 
RS422/RS485). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche elettriche  

Tensione d’alimentazione 5Vdc±0,2Vdc. 

Assorbimento massimo 20mA. 

 

Switches di configurazione 

Switch Riferimento Funzione 

SW1 VOIE2 Permette di configurare la porta 2 in RS422 o in RS485. 
Per default deve essere su «RS422».. 

 

Connettori interni 

Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

J1 - Scheda CPUB (J12) Flat cable a 16 conduttori 

J2 - Identico a J1 Flat cable a 16 conduttori 

 

B1 B2

J2 J1

SW1
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Morsettiera 

Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B1 Quantità: 1. 
Tipo : porta seriale RS485 isolata galvanicamente con protocollo per 
pannelli PRA3000. 

Cavo 2 x 0,8mm 
schermato  

(1 Km) 
B2 Quantità: 1. 

Tipo : porta seriale differenziale isolata galvanicamente con protocollo 
MODBUS 

 2 cavi 2 x 0,8mm  
schermato  

(1 Km) 

 

I Scheda 1024-NET 

Descrizione 
E’ una scheda opzionale che permette di realizzare una rete di centrali. 
La scheda riceve i segnali dalla centrale precedente, li elabora, li rigenera e li ritrasmette alla 
centrale successiva. 
La rete di centrali viene realizzata a loop e quindi continua a funzionare in caso di apertura di un 
tratto; inoltre la scheda assicura il funzionamento della rete anche in caso di cortocircuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche elettriche:  

Tensione d’alimentazione  da 14 a 30Vdc 
5V ± 1%. 

Assorbimento massimo  40 mA. 

 

Segnalazioni luminose 
LED Colore Funzione Modo Normale Tipo di guasto 

L1 
WD Verde/Giallo 

Corretta esecuzione del 
programma e 
comunicazione con la 
scheda CPU 

Verde 
lampeggiante 

Giallo fisso = reset o scheda non dichiarata 
Verde fisso = Problemi con scheda CPU 

L2 
A Verde/Giallo Corretta comunicazione tra 

schede di rete  Spento Verde lampeggiante: una via di com. guasta 
Verde fisso = entrambe le vie di com. guaste 

L3 
B Verde/Giallo Non usato spento  

 

L1 
L2 
L3 

SW1 

SW2 

B1 

B2 

BP1
J2 

B3
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Switches di configurazione 

Switch Riferimento Funzione 

SW1-1 V1 
SW1-2 V2  

Definisce il tipo di comunicazione dei due canali (via 1 e via 2) 
Devono essere posizionati su ON : RS485 

SW1-3 DATA  Deve essere posizionato su ON : R/W 

SW1-4 FLASH  Deve essere posizionato su OFF : normal 

Assegnano l’indirizzo alla scheda (e quindi alla centrale) sulla rete . 

indirizzo A0 A1 A2 A3 
1 0 0 0 0 
2 1 0 0 0 

….. ….. ….. ….. ….. 
15 0 1 1 1 

da SW1-5 a SW1-8  A3, A2, A1, A0 

16 1 1 1 1 
SW2-1 MODE  Deve essere posizionato su ON: LAN 
SW2-2 MODE  Deve essere posizionato su ON: LAN 

 

Pulsanti 

Tasto Riferimento Funzione 

BP1 RESET Reset della scheda 

 

Connettori interni 

Connettori Riferimento Scheda connessa Tipo collegamento 

J1 
(lato posteriore) - della scheda CPU (J6) Flat cable a 20 conduttori 

J4 
(lato posteriore) - Non usata  

B3 EARTH Non usata  

 

Morsettiera 

Morsettiera Caratteristiche Tipo di cavo 

B1 
V1 

Quantità: 1. 
Tipo: RS485 a 19200 bauds  
Funzione : via di comunicazione n° 1. 

Cavo 2 x 0,8mm 
schermato  

(1 Km) 
B2 
V2 

Quantità: 1. 
Tipo: RS485 a 19200 bauds  
Funzione : via di comunicazione n° 2 

Cavo 2 x 0,8mm 
schermato  

(1 Km) 
J2 Quantità: 1 

Tipo: RS232, half duplex, tipo DTE, 9600 bps 
Funzione: Terminale 

Cavo a 3 conduttori  
(Rx, Tx, Masse) 

(10m) 
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VI FATTORE DI CARICO SULLE LINEE DI RIVELAZIONE 

Su ogni linea/loop di rivelazione si possono collegare un numero di dispositivi che debbono 
soddisfare i seguenti 3 requisiti: 
 

1. Limite tecnico 
Il numero massimo di indirizzi che si possono collegare su ogni loop di rivelazione è 200. 
 

2. Limite normativo 
La norma EN54-2 impone che un guasto non debba causare la perdita di più di 32 dispositivi di 
rivelazione. Questo dunque limita a 32 il numero di punti che si possono collegare su una linea 
di rivelazione aperta. 
 

3. Limite elettrico 
Per assicurare che il loop di rivelazione sia gestito correttamente dalla centrale occorre 
assicurarsi che il peso totale dell’insieme dei dispositivi collegati sul loop sia inferiore al peso 
massimo ammissibile. 
 

Tipologia della linea di 
rivelazione 

Numero massimo degli 
indirizzi 

Peso massimo 
ammissibile  

Aperta  32 560 
Loop 200 1120 

 
Dispositivi di rivelazione e moduli di interfaccia 

Tipologia dispositivo Peso unitario 
Rivelatore ottico di fumo 5,6 
Rivelatore di temperatura 5,6 

Rivelatore di fiamma 5,6 
Rivelatore multicriterio 5,6 

Rivelatore lineare 93 
Pulsante allarme manuale 5,6 

Pulsante allarme manuale con uscita 5,6 
Modulo concentratore 5,6 

Modulo di solo ingresso 5,6 
Modulo di ingresso e uscita 5,6 

 
Esempio 
Su di un loop si vogliono collegare:  
 

Tipo Peso unitario 
P 

Quantità 
n 

Peso risultante 
p x n 

 

Ottico 5,6 80 448  
Temperatura 5,6 20 112  
Multicriterio 5,6 2 11,2  

Pulsanti manuali  5,6 20 112  
Modulo 1 ingresso/uscita 4 15 60  

Rivelatore lineare 93 3 279  
  140 1022,2 totale 
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Il risultato è corretto in quanto : 
- Quantità degli indirizzi = 140 < 200 = numero massimo indirizzi ammessi sul loop  
- peso totale = 1022,2 < 1120 = peso massimo ammesso  
 
 
Dispositivi di allarme (sirene indirizzate e basi sonore) 
I dispositivi di allarme sonori da loop, quali le basi sonore (SOUND05) e le sirene indirizzate 
(AVSA), possono essere collegate solo su linee di rivelazione a loop chiuso; pertanto non è 
possibile il loro utilizzo sulle linee di rivelazione aperte.  
 
Inoltre il loop deve essere realizzato utilizzando cavo schermato di sezione pari a 1,5mm2.  
 
La tabella di seguito indica il numero massimo di dispositivi di allarme che è possibile collegare 
sul loop in funzione: 

- della lunghezza del loop 
- dell’intensità del suono selezionato 
- dalla corrente massima ammessa sul loop (impostabile per ogni scheda loop durante la 

programmazione della centrale)  
 

AVSA 
Massima intensità del suono  

Corrente massima 
ammessa sul loop Q.tà massima Numero massimo di 

indirizzi 
Lunghezza massima 

del loop 
Bassa 5 200 2 Km / 1,5mm2 
Alta 15 200 1 Km / 1,5mm2 

 
SOUND05 

Massima intensità del suono  
Corrente massima 
ammessa sul loop Q.tà massima Numero massimo di 

indirizzi 
Lunghezza massima 

del loop 
Bassa 6 200 2 Km / 1,5mm2 
Alta 18 200 1 Km / 1,5mm2 

 
SOUND05 

Media intensità del suono  
Corrente massima 
ammessa sul loop Q.tà massima Numero massimo di 

indirizzi 
Lunghezza massima 

del loop 
Bassa 8 200 2 Km / 1,5mm2 
Alta 24 200 1 Km / 1,5mm2 

 
SOUND05 

Minima intensità del suono  
Corrente massima 
ammessa sul loop Q.tà massima Numero massimo di 

indirizzi 
Lunghezza massima 

del loop 
Bassa 14 200 2 Km / 1,5mm2 
Alta 42 200 1 Km / 1,5mm2 
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VII INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE 

Per utilizzo ideale, si consiglia di installare la centrale ad un’altezza compresa tra 140 e 170 cm 
in modo da facilitare la leggibilità dei testi a display. 
 
Fissare la centrale al muro attraverso gli appositi fori, quindi posizionare le batterie nel 
contenitore, per il momento senza collegarle, ed eventualmente installare le schede opzionali. 
 
Prevedere attorno alla centrale uno spazio libero sufficiente per permettere l’apertura della porta 
frontale. 
 
A Collegamento 

Alimentazione principale 
Il collegamento della tensione di alimentazione primaria deve essere effettuata (con dei cavi di 
sezione minima di 1,5mm2) alla tensione di rete 230Vac/50Hz. 
 

 
IMPORTANTE 

 
Per questo collegamento utilizzare un cavo con conduttore di terra. 

Utilizzare la terra elettrica dedicata ai dispositivi elettronici. 
 

 
Siccome la centrale non è equipaggiata di un dispositivo di isolamento dalla rete, il collegamento 
alla tensione di rete deve prevedere un dispositivo di sezionamento bipolare con protezione 
magneto-termica. 
 
Alimentazione secondaria 
Le due batterie al piombo si devono collegare in serie utilizzando l’apposito cavetto fornito con 
la centrale. 
 

Alimentazione esterna per dispositivi di rivelazione 
Alcuni dispositivi di rivelazione che necessitano di una tensione di 24Vdc, possono essere 
alimentati attraverso l’uscita 24Vdc della centrale. 
Nel caso in cui si alimentassero dei carichi induttivi (ad esempio bobine di relè) collegare in 
parallelo al carico un diodo volano in modo da bloccare tutte le correnti indotte. 
 

VIII MESSA IN SERVIZIO 
La messa in servizio si effettua in 4 fasi successive: 
 
• Verifica dei collegamenti tra centrale e dispositivi in campo 
• Messa in tensione 
• Configurazione della centrale  
• Verifiche funzionali del sistema  
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A Verifica dei collegamenti 

 
IMPORTANTE 

Prima di iniziare la messa in servizio, scollegare la centrale dell’alimentazione di rete e dalle 
batterie e scollegare anche tutte le altre linee. 

 
 
Indirizzamento dei dispositivi  
Prima di collegare un dispositivo sulla linea di rivelazione è necessario assegnargli 
un indirizzo. 
Questa operazione può essere agevolmente eseguita tramite l’apposito strumento di 
indirizzamento e di verifica della linea di rivelazione oppure attraverso la centrale stessa. 
Solo dopo essere indirizzato, il dispositivo può essere collegato sulla linea di rivelazione. 
 
Per ogni linea verificare l’isolamento e, se necessario, la resistenza caratteristica come di seguito 
indicato: 
 
Isolamento 
Per ogni linea: 

- Misurare la resistenza tra ciascun conduttore (compreso lo schermo) e la messa a terra 
elettrica. Verificare che la resistenza misurata sia superiore a 1MΩ. 

- Misurare la resistenza tra ciascuna coppia di conduttori (compreso lo schermo) e 
verificare che la resistenza misurata sia superiore a 1MΩ. 

 
Resistenza caratteristica 
Per ogni linea terminata da una resistenza di fine linea, misurare la resistenza tra i due 
conduttori e verificare che sia compreso tra 3700 Ω e 4200 Ω 
 
Per ogni loop di rivelazione misurare: 
- la resistenza tra partenza e ritorno del negativo del loop e verificare che sia inferiore a 72 Ω 
- la resistenza tra partenza e ritorno dello schermo del loop e verificare che sia inferiore a 80 Ω 

B Installazione delle schede opzionali  

Contenitore plastico medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA POSIZIONE Identificazione fori 
fissaggio 

C20R Laterale destra 1 ; 2 ; 27; 28 
R7/R12P2 Superiore 33 ; 36 ; 34 ; 42 
1024-NET Superiore 52 ; 53 ; 56 ; 57 
ISO-RS Superiore 1 ; 51; 55 ; 54  
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Contenitore pratico grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Per facilitare l’installazione delle schede opzionali, si consiglia dapprima di sfilare la p 
lacca laterale destra o superiore. Per far ciò è sufficiente rimuovere le viti che le fissano al fondo 
del contenitore 
 
Contenitore metallico 
Nel caso in cui la centrale sia alloggiata in contenitore metallico, la posizione consigliata per 
l’installazione delle schede opzionali è quella indicata di seguito. 
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C20R RXP2 

ISO_RS 
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12V 24Ah 

Batteria 
12V 24Ah 

1024-FAV 
1024-CPU 

1024-2L 

SCHEDA POSIZIONE Identificazione 
fori fissaggio 

C20R Superiore 31 ; 32 ; 49 ; 50 
C20R Superiore 7 ; 5 ; 25 ; 24 
C20R Laterale destro 1 ; 2 ; 26 ; 27 

R7/R12P2 Laterale destro 5 ; 9 ; 6 ; 15 
MGNET Superiore 52 ; 53 ; 56 ; 57 
MGNET Laterale sinistro 17; 18 ; 29 ; 30 
ISO-RS Superiore 1 ; 51 ; 54 ; 55  
ISO-RS Laterale destro 17 ; 18; 28 ; 29 
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C Accensione 

Dopo l’indirizzamento dei dispositivi e la verifica delle linee, procedere col loro collegamento alla 
centrale. 
Quindi alimentare la centrale: prima dalla tensione di rete e solo successivamente collegare le 
batterie. 
 
Verificare che il LED verde “In tensione” del pannello frontale sia acceso fisso. 
 
D Configurazione della centrale 

La programmazione della centrale viene effettuata tramite PC su cui è installato il software di 
configurazione TeleCA1024. Il SW funziona in modo autonomo, vale a dire che non è necessario 
essere collegati alla centrale per preparare i dati di impianto. 
Durante questa fase vengono definiti tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento 
della centrale. 
 
Dopo aver definito tutti i dati di impianto, per scaricare i dati in centrale, effettuare il seguente 
collegamento. 

cavo seriale 9 poli dritto con
 2 connettori sub D femmina

PC
TeleCA1024

CA1024-CPU

CA1024

switch di 
configurazione

 

SW2
Tel_DDS

J11

 
Quindi spostare su “ES” lo switch SW2 e premere il tasto “reset” della scheda CPU. 
A seguito di ciò la centrale passa in guasto sistema e sul display compare l’informazione che la 
centrale è in attesa dei dati. 
 
A questo punto, nel programma TeleCA1024, effettuare la procedura di trasferimento dei dati.  
Una volta stabilita la comunicazione sia la centrale che il TeleCA1024 indicano che il 
trasferimento dei dati è in corso. 
 
Al termine della procedura, riportare su “HS” lo switch SW2 e premere il tasto “reset” della 
scheda CPU. 
Dopo qualche minuto la centrale riparte presentando a display la data, l’ora e il nome 
dell’impianto assegnato in fase di configurazione. 
 
Nota: In alcuni casi può essere utile rimanere connesso alla centrale via Hyperterminal. 
Questo permette di accedere al menù della centrale e/o  per avere informazioni più dettagliate  
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IX CONTROLLI E VERIFICHE 

Le prove di seguito descritte permettono di verificare il funzionamento generale della centrale e 
degli elementi di rivelazione. 
 
A Controllo delle sorgenti di alimentazione 

GUASTO RETE 
Scollegare la tensione di alimentazione primaria. 
Attendere circa 1 minuto e verificare che la segnalazione di guasto avvenga correttamente. 
Tacitare il buzzer e quindi ricollegare la tensione di rete. 
Verificare che dopo circa 1 minuto, la relativa segnalazione di guasto scompaia.  
 
GUASTO BATTERIE  
Scollegare le batterie. Attendere circa 1 minuto e verificare che la segnalazione di guasto 
avvenga correttamente. 
Tacitare il buzzer e quindi ricollegare la tensione di rete. 
Verificare che dopo circa 1 minuto, la relativa segnalazione di guasto scompaia.  
 
B Prove funzionali 

 
Se la CA1024 è collegata ad un sistema di spegnimento automatico, prendere tutte le 

precauzioni per disabilitarlo.  
Esso verrà testato in modo indipendente secondo delle proprie procedure di prova.  

 
 

Queste verifiche consentono una verifica funzionale del sistema nel suo complesso. 
Sono da effettuarsi su ogni punti del sistema di rivelazione (rivelatori, pulsanti e organi di 
interfaccia).per verificarne la funzionalità, le ripetizioni ed i comandi associati. 
 
E’ sottinteso che se la centrale è programmata con dei modi funzionali che sono legati alle fasce 
orarie, sarà necessario verificare anche questi modi funzionali. 
 
Condizione di preallarme e/o allarme incendio 
Per ciascun dispositivo di rivelazione: 
• Provocare lo stato di preallarme e/o allarme  
• Verificare le segnalazioni ottiche e acustiche 
• Verificare la coerenza delle attivazioni associate 
• Resettare la centrale 
 
Note : 
• Mettendo una zona nello stato di “prova”, sono inibite tutte le attivazioni associate 

all’allarme incendio dei punti di questa zona. 
• La centrale integra un algoritmo per cui su uno stesso loop ci possono essere al massimo 

cinque punti in allarme con il loro LED acceso. 
Questi 5 punti sono il primo e gli ultimi quattro (in ordine cronologico) passati in allarme. 
Questa gestione si applica solo al led del punto e non alla sua uscita. 
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Condizione di guasto 
Per i punti che generano un guasto specifico (come ad esempio i moduli di interfaccia usati per 
riportare degli stati di guasto) provocare il passaggio nello stato di guasto e verificare la 
coerenza delle segnalazioni e delle eventuali attivazioni associate. 
 
Tasto “Attuatori”  
Se configurato, premere il tasto per 3 secondi, e verificare che quanto proposto a display e i 
comandi disponibili siano congruenti con quanto programmato. 
 
Verificare l’effettiva attivazione dei dispositivi comandati e quindi resettare la centrale. 
 
Tasti “Sirene 1” e “Sirene 2 ”  
Se configurati, verificare comandi eseguiti siano congruenti con quanto programmato. 
 

C Fine della messa in servizio 

Una volta terminate le prove, attivare eventualmente il modo funzionale legato alle fasce orarie. 
 
Effettuare una cancellazione completa dello storico. 
 
Dopo essersi assicurati che la centrale rimane in normalità, ricollegare tutti i 
dispositivi esterni eventualmente scollegati durante le prove  
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SCHEDA 1024-CPU
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SCHEDA 1024-FAV
PANNELLO 1024-CO3U
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SCHEDA C20R
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COLLEGAMENTO 
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COLLEGAMENTO 
PANNELLO PRA3000
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COLLEGAMENTO FMC1 

cavo 
seriale 

JP1 su 422

Alimentatore
24Vdc

B11
BB11

IN+

IN-

sch.

OUT+

OUT-

JBUS ingres.
E1+

E1-

sch.

E2+

E2-

J3

J4

J1

FMC1

+OUT

- OUT

+IN

- IN

+ Vdc

- Vdc

JP1
422485

J2

1
2
3
4
5

Scheda 1024-CPU 
centrale CA1024

Collegamento cavo seriale
 J2.1 = non usare
 J2.2 = giallo        (pin 3 DB9)
 J2.3 = bianco      (pin 7 DB9)
 J2.4 = verde        (pin 2 DB9)
 J2.5 = grigio        (pin 5 DB9)
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